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Temat: Soczewki. 

Soczewka jest specjalnie oszlifowaną bryłą z przezroczystego materiału, która została 

ograniczona powierzchniami kulistymi, parabolicznymi lub walcowymi. 

Soczewki najczęściej wykonane są ze szkła, tworzywa sztucznych, niektórych minerałów (kwarc, 

szafir), a także parafiny. 

Podział soczewek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadaniem soczewki jako prostego urządzenia optycznego jest załamywanie przechodzącego 

przez nią światła. Soczewki mogą zarówno skupiać, jak i rozpraszać światło. Odpowiednio 

nazywamy je soczewkami skupiającymi oraz rozpraszającymi. 

Soczewki charakteryzują: 

a) główna oś optyczna - przechodząca przez środek soczewki; 

b) dwa ogniska rzeczywiste (w soczewkach skupiających) 

c) dwa ogniska pozorne (w soczewkach rozpraszających) 

d) ogniskowa (f) - odległość ogniska od środka soczewki; 

e) zdolność skupiająca soczewki (Z) - równa odwrotności ogniskowej; 
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Zdolność skupiającą równą jednej dioptrii ma soczewka o ogniskowej 1metra. 

Ogniska soczewek 

Wiązka promieni równoległych do osi optycznej po przejściu przez soczewkę skupiającą 

przechodzi przez jeden punkt położony na tej osi, zwany rzeczywistym ogniskiem soczewki. 

 

Każda soczewka skupiająca posiada dwa ogniska położone po przeciwnych stronach 

soczewki, w jednakowych odległościach od jej środka. 

Wiązka promieni równoległych do osi optycznej po przejściu przez soczewkę rozpraszającą 

staje się wiązką promieni rozbieżnych. Przedłużenia promieni załamanych tworzą na osi 

optycznej ognisko pozorne (F1). Takie samo ognisko pozorne (F2) istnieje również po drugiej 

stronie soczewki. 

 

Nie musicie niczego przesyłać. 

 


